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LAMELLEN-
FARBKARTE

	I STANDARDLAMELLEN IN GROSSER 
AUSWAHL MIT HOCH STRAPAZIERFÄHIGEM 
STRUKTURLACK

	I HOHE SCHLAG- UND KRATZFESTIGKEIT
	I HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
	I LAMELLEN DOPPELT EINBRENNBESCHICHTET
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LAMELLENFARBKARTE

HINWEIS: Farbdarstellungen können von den Originalen abweichen. Ebenso können Glanz- bzw. Strukturlacke nicht dargestellt werden. Es müssen daher die gewählten Farben immer mit 
dem aktuellen VALETTA Originalfarbfächer geprüft werden.

C65-Lamelle
Die kompakte und schlichte Lamelle C65 ist spezielle für kleinere Fensterflächen optimal.

 IHR VALETTA VORTEIL OHNE AUFPREIS: 
Strukturlack weist eine deutlich höhere Abriebfestigkeit auf und ist auch kratzfester als Glattlack.

C80F-Flachlamelle
Sie ist elegant, schlicht, flexibel und architektonisch ein Highlight - die Lamelle C80F. Zusätzlich überzeugt diese Lamelle mit 
einer sehr geringen Pakethöhe dank ihrem sehr guten Stapelverhalten.

V-240  Hellbeige
Strukturlack
NCS S2010-Y30R
Glanzgrad: 30 %

V-130  Achatgrau
Strukturlack
ähnlich RAL7038; NCS S 3000-N
Glanzgrad: 30 %

V-220  Moosgrün
Strukturlack
ähnlich RAL6005; NCS S 7020-B90-
G
Glanzgrad: 30 %

V-819  Graubraun
Strukturlack
ähnlich RAL8019
Glanzgrad: 30 %

V-010H  Signalweiß
Strukturlack
ähnlich RAL 9003; NCS S 0502-B
Glanzgrad: 60 %

V-140H  Weissalumi-
nium
Glattlack
ähnlich RAL9006
Glanzgrad: 60 %

V-907H  Graualumi-
nium
Glattlack
ähnlich RAL9007
Glanzgrad: 60 %

V-716H  Anthrazitgrau
Glattlack
ähnlich RAL7016
Glanzgrad: 60 %

V-140H  Weissalumi-
nium
Glattlack
ähnlich RAL9006
Glanzgrad: 60 %

V-010  Signalweiß
Strukturlack
ähnlich RAL 9003; NCS S 0502-B
Glanzgrad: 30 %

Strukturlack  - Strukturlack weist eine deutlich höhere Abriebfestigkeit auf und ist kratzfester als Glattlack
Strukturlack ist eine spezielle Form der Lackoberfläche, die aus mehreren Gründen zum Einsatz kommt. Strukturlack hat den großen Vorteil, 
dass seine Oberfläche mechanisch stärker beanspruchbar ist als eine Glattlackierung. Weiteres ist Schmutz weniger leicht erkennbar und die 
Oberfläche einfach zu reinigen. 
Optisch wirkt Strukturlack sanft, in der Fläche homogen und somit eleganter als Glattlack.

V-716  Anthrazitgrau
Strukturlack
ähnlich RAL7016
Glanzgrad: 30 %

V-140  Weissaluminium
Strukturlack
ähnlich RAL9006
Glanzgrad: 30 %

V-907  Graualuminium
Strukturlack
ähnlich RAL9007
Glanzgrad: 30 %
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RAFFSTORE LAMELLENFARBEN
VALETTA STANDARD- UND SONDERFARBEN

Strukturlack  - Strukturlack weist eine deutlich höhere Abriebfestigkeit auf und ist kratzfester als Glattlack
Strukturlack ist eine spezielle Form der Lackoberfläche, die aus mehreren Gründen zum Einsatz kommt. Strukturlack hat den großen Vorteil, 
dass seine Oberfläche mechanisch stärker beanspruchbar ist als eine Glattlackierung. Weiteres ist Schmutz weniger leicht erkennbar und die 
Oberfläche einfach zu reinigen. 
Optisch wirkt Strukturlack sanft, in der Fläche homogen und somit eleganter als Glattlack.

V-910  Reinweiss
Strukturlack
NCS S 0502-Y
Glanzgrad: 30 %

TLL-Tageslichtlamelle  
Tageslichtlamelle, Innenseite 
Lichtgrau
Farbcode:
TLL (Aussen) + NCS S 1502-G, 
ähnlich RAL7035 (Innen)

HINWEIS: Farbdarstellungen können von den Originalen abweichen. Ebenso können Glanz- bzw. Strukturlacke nicht dargestellt werden. Es müssen daher die gewählten Farben immer mit 
dem aktuellen VALETTA Originalfarbfächer geprüft werden.

C80-Lamelle Z75-Lamelle Z90-Lamelle S93-Lamelle

 IHR VALETTA VORTEIL OHNE AUFPREIS: 
Strukturlack weist eine deutlich höhere Abriebfestigkeit 
auf und ist auch kratzfester als Glattlack.

V-737  Staubgrau
Strukturlack
ähnlich RAL7037
Glanzgrad: 30 %

V-140  Weissaluminium
Strukturlack
ähnlich RAL9006
Glanzgrad: 30 %

V-721  Schwarzgrau
Strukturlack
ähnlich RAL7021
Glanzgrad: 30 %

DB-703  Eisenglimmer
Strukturlack
Glanzgrad: 30 %

Z90-Lamelle S93-Lamelle TAGESLICHTLAMELLE (OHNE AUFPREIS)
Die optimale Beschichtung für die perfekte Lenkung des Tageslichtes. Zweifärbige Ausführung mit 
einer metallisch glänzenden Oberseite für optimale Lichtlenkung und einer matten lichtgrauen 
Unterseite für eine harmonische Oberfläche bei geschlossenem Raffstore.

V-240  Hellbeige
Strukturlack
NCS S2010-Y30R
Glanzgrad: 30 %

V-735  Lichtgrau
Strukturlack
ähnlich RAL7035; NCS S 1502-G
Glanzgrad: 30 %

V-130  Achatgrau
Strukturlack
ähnlich RAL7038; NCS S 3000-N
Glanzgrad: 30 %

V-220  Moosgrün
Strukturlack
ähnlich RAL6005; NCS S 7020-B90-
G
Glanzgrad: 30 %

V-819  Graubraun
Strukturlack
ähnlich RAL8019
Glanzgrad: 30 %

V-010  Signalweiß
Strukturlack
ähnlich RAL 9003; NCS S 0502-B
Glanzgrad: 30 %

V-140H  Weissalumi-
nium
Glattlack
ähnlich RAL9006
Glanzgrad: 60 %

V-735  Lichtgrau
Strukturlack
ähnlich RAL7035; NCS S 1502-G
Glanzgrad: 30 %

V-907  Graualuminium
Strukturlack
ähnlich RAL9007
Glanzgrad: 30 %

V-716  Anthrazitgrau
Strukturlack
ähnlich RAL7016
Glanzgrad: 30 %

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN ARTIKELNUMMER EINH. PREIS
Aufpreis Wunschfarbe Lamelle RAL oder NCS
gilt für RAL Classic Farben und NCS, bis zu einer Gesamtfläche von max. 70m², weitere auf Anfrage

LSFB6 Stk

V-780  Bronze
Strukturlack

V-722  Umbragrau
Strukturlack
ähnlich  RAL7022
Glanzgrad: 30 %

V-905  Tiefschwarz
Strukturlack
ähnlich RAL9005
Glanzgrad: 30 %

V-115  Hellelfenbein
Strukturlack
ähnlich RAL1015
Glanzgrad: 30 %


