WARTUNGS- & PFLEGEHINWEISE
ISR INSEKTENSCHUTZROLLO

Insektenschutzrollos sind durch den praktischen Auszug immer
einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten,
sobald sie nicht mehr benoétigt werden. Die Federliftmechanik von
VALETTA ermoglicht ein besonders sanftes Aufwickeln der Gaze.

Wartungshinweis
Eine regelmalige Wartung und Pflege erhoht die Lebensdauer der Anlage!

Uberpriifen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmaRig jedoch zumindest einmal jahrlich auf VerschleiR oder Beschadigung (Gestell, Behang, etc.)
Ebenso sind Befestigungsschrauben und die Montage des Produktes auf seine Standhaftigkeit und Festigkeit zu prifen. Entfernen Sie regelmaRig mogliche
Verschmutzungen (Laub, etc.). Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmaRig und vorzugsweise nur von Fachpersonal durchfihren.
Verschlissene oder beschadigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine
Reparatur erforderlich ist.

Es durfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden.

Wir empfehlen einen Servicevertrag abzuschliefen. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe! Aufstiegshilfe (z. B. Leiter etc.) kann durch unsachgemaRes Aufstellen umkippen. Aufstiegshilfe auf
ebenen und tragfahigen Untergrund aufstellen! Aufstiegshilfe nicht an das Produkt lehnen!

Zweckentfremdete Belastungen beeintrachtigen Funktion und Sicherheit des Produktes!

Bei Fehlbedienung und unsachgemaflen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

FRAGEN
Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhandler.

Pflegehinweis

Das Gewebe zeichnet sich vor allem durch seine hohe Witterungsbestdandigkeit und ReifSfestigkeit aus. Lagern sich darauf beispielsweise jedoch Insekten-
oder Schmutzreste ab, kdnnen diese von Wespen und Vogeln gefressen werden, was zu kleinen Lochern fiihren kann. Fett- und Schmutzreste, die nicht
entfernt werden, konnen zusatzlich die Oberflache des Gewebes angreifen und zu Geruchsbeeintrachtigungen fihren. Es wird empfohlen mindestens
zweimal im Jahr Verschmutzungen zu entfernen und das Gewebe mit einem weichen und feuchten Mikrofasertuch zu reinigen. Es kann bei Bedarf auch ein
mildes Reinigungsmittel oder eine weiche Birste verwendet werden. Um mogliche Kalkrander durch getrocknete Wassertropfen zu vermeiden, kénnen die
Oberflachen des Produktes mit einem Mikrofasertuch sanft getrocknet werden.

HINWEIS

Auf keinem Fall Alkohol, Benzin aggressive oder chlorhaltige Reinigungsmittel oder harte Birsten bzw. Scheuerschwamme verwenden!
Keine zu harten und zu langen Reibbewegungen mit einer Blrste oder Schwamm ausfihren.

Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler zur Reinigung verwenden!

Es ist zu beachten, dass der Reinigungsaufwand und das Ergebnis vom urspriinglichen Verschmutzungsgrad abhangig sind. Langjahrig verwitterte, nicht

gepflegte und, nicht gereinigte Oberflachen, konnen nur schwer oder gar nicht in den Ursprungszustand zuriickversetzt werden.
Darum empfehlen wir eine regelméliige Pflege flir eine lange Lebensdauer und um die ansprechende Optik zu erhalten.
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