
WARTUNGS- & PFLEGEHINWEISE
SI-TOR ROLLTOR  Vorsetzelement für erhöhte Sicherheit

SI-TOR von VALETTA ist ein Rolltorsystem, dass erhöhten Schutz gegen
Einbruch und vor Unwetter bietet. Der sehr kleine Rollladenkasten
von nur 16,5 cm bei 2,35 m Elementhöhe ermöglicht dezente
Lösungen bei gleichzeitig großen Breiten und höchster
Windwiderstandsklasse. Das SI-TOR ist ein hochwertiges
Komplettsystem und die Optimale Lösung für Carports und Garagen
bis maximal 4,40 m Breite (bei 2,40 m Durchfahrtshöhe) um
unbefugtes Betreten von Parkbereichen und Vandalismus zu
verhindern. Das SI-TOR findet seinen Einsatz im Außenbereich, aber
auch in der Innenraumanwendung. Das System wird so als Einbruch-
und Zutrittssicherung im Innenbereich, direkt hinter dem inneren
Fenstersturz, bzw. hinter der Maueröffnung, montiert. So erreicht der
Anwender eine zusätzliche Sicherung der Räume oder Geschäftslokale
bzw. der Schaufenster.

Wartungshinweis

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer der Anlage!

Überprüfen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig jedoch zumindest einmal jährlich auf Verschleiß oder Beschädigung (Gestell, Behang, etc.)
Ebenso sind Befestigungsschrauben und die Montage des Produktes auf seine Standhaftigkeit und Festigkeit zu prüfen. Entfernen Sie regelmäßig mögliche
Verschmutzungen (Laub, etc.). Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmäßig und vorzugsweise nur von Fachpersonal durchführen.
Verschlissene oder beschädigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine
Reparatur erforderlich ist.
Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden.
Wir empfehlen einen Servicevertrag abzuschließen. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

ACHTUNG
Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe! Aufstiegshilfe (z. B. Leiter etc.) kann durch unsachgemäßes Aufstellen umkippen. Aufstiegshilfe auf
ebenen und tragfähigen Untergrund aufstellen! Aufstiegshilfe nicht an das Produkt lehnen!
Zweckentfremdete Belastungen beeinträchtigen Funktion und Sicherheit des Produktes!
Bei Fehlbedienung und unsachgemäßen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

FRAGEN
Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhändler.

Pflegehinweis

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Oberfläche des Rollladens regelmäßig zur reinigen. Die Verwendung von ätzenden
oder aggressiven, scheuernden Reinigungsmitteln kann die Oberfläche des Rollladens zerstören. Oberfläche des Rollladens, beschichtete Elemente wie
Kasten, Führungsschienen und Profile mit sauberen Wasser reinigen. Verwenden Sie einen weichen Schwamm und viel sauberes Wasser. Falls notwendig
benutzen Sie handelsübliche sanfte Haushaltsreiniger für die Reinigung. Entfernen sie regelmäßig Schmutz oder Gegenstände aus den Führungsschienen
und dem Laufbereich des Rollladens. Setzen Sie den Rollladen nicht über längere Zeit Baufeuchte aus. Insbesondere aggressives Schwitzwasser durch
Fertigputz oder Anstrichmittel können zu Korrosionsschäden im Antrieb oder bei den Bedienungselementen führen.
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