
AUSSCHREIBUNGSTEXT
CA50 CONTINENT, Schnurzug-Aussenjalousie

Artikelnummer CA50

Artikelname CONTINENT, Schnurzug-Aussenjalousie

Vorgesehener
Verwendungszweck

Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für
die Verwendung im Außen- oder Innenbereich

Produktbeschreibung

Seilabgespannte Aussenjalousie mit Schnurzug zum Heben und Senken des Lamellenbehangs. Extra starke Stegleiter aus geflochtenem Polyester zum
Wenden der Aluminium C-Lamellen. Seitliche Abspannung aus kunststoffummanteltem Stahlseilen zur Windsicherung durch jede Lamelle geführt.
Oberleiste aus rollgeformten verzinktem Stahlblech. Bedienung mittels Schnurzug und Wendestab.

Angebotenes Fabrikat: .................................

Angebotener Typ:  .................................

Abmessungen (Breite / Höhe in mm): ................................

Menge (Stk): ..........

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Grundausstattung

Technik

Oberleiste

Behang

Behangtyp Ausführungsoptionen

Textile Elemente

Unterleiste

Führungsschiene

Gestellfarben Standard

Gestellfarben Ausführungsoptionen

Antrieb Standard

Ausführungsoptionen-Zubehör

Montage

Oberleiste; Behang; Lamellenfarben Standard; Unterleiste; Seilführung;

Gestellfarbe weiss; Textile Elemente: weiss; Antrieb Standard: Schnurzug

und Wendestab; Stock- oder Schachtmontage;Blendenträger;

5 mm;Sechskant-Wendewelle aus verzinktem Stahl;kombinierte

Kunststoff-Lagereinsätze mit Metallwenderolle und

Schnurumlenkrolle;Schnurzug zum Heben und Senken des

Behangs;Zugschnur aus Terylene;Bedien-/ Schnurraustritt silber

seitlich;Schnurschloss verzinkt;Durchführungsbeschlag mit Schnurschutz

und Umlenkrolle;Schnurwickler zum Fixieren der Lamellen in

gewünschter Höhe;kunststoffbeschichteter Wendestab zum Wenden der

Lamellen über biegsame Welle;Wendestab in weiss Längen 55 / 75 /

100 / 125 / 150

0,5 mm starkes Stahlprofil;40 x 40 mm;rollgeformt;verzinkt;U-

förmig;nach oben offen

C-Lamelle;spezial legiertes Aluminium;beschichtete Lamellenkante;hohe

Stabilität und Widerstand gegen äussere Einflüsse

C50

Leiterkordel;aus geflochtenem Polyester;Kevlar verstärkt;mit

eingewebten Doppelstegen;Zugschnur aus Terylene 2,5 mm weiss

(Standard) ;UV-beständig;optional Leiterkordel in grau oder schwarz

(Aufpreis);optional Zugschnur in braun (Aufpreis)

Stahlprofil;einbrennlackiert;C50 50 x 13 mm;Kunststoffendkappen mit

Führungsöse;Unterleisteknopf transparentes weiss

Seilführung;Kunststoffummanteltes Stahlseil 2,2 mm;optional in

schwarz;Aluminium Abspannwinkel;Standardfarbe weiss;optional in

braun, schwarz oder Aluminium natur (Aufpreis);optional

Geräuschdämmungsöse (Aufpreis);Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis)

Jalousie Weiss

BA;RAL A;SA

Schnurzug und Wendestab

BA;BAB;BAF;BAS;BAW;BGS;RAL A;SA;STB;STB-RAL;TEXS;VG;ZAM;ZAO

Stock- oder Schachtmontage;Blendenträger
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PRODUKTHINWEIS Außenjalousien sind kein Allwetterschutz und sind lt. Leistungserklärung

ab einer Windstärke über 38km/h hochzuziehen. Bewegliche

außenliegende Sonnen- und Wetterschutzanlagen sind der Witterung

ausgesetzt und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann die

Funktion beeinträchtigt werden. Unter anderem können folgende

Funktionsstörungen auftreten, die eine schwerwiegende Beschädigung

der Anlagen bewirken können:  ein- bzw. „zusammenfrieren“;

Führungsschienen können vereisen und der Lauf der Gleitelemente

behindert werden.

Die Anlagen dürfen daher bei Frost nicht bedient werden!

Winterbetrieb: Im Winter ist jegliche Automatik auszuschalten!


