
AUSSCHREIBUNGSTEXT
ISO-EPS-
PLUS

VORBAUELEMENT ISO-EPS-PLUS

Artikelnummer ISO-EPS-PLUS

Artikelname VORBAUELEMENT ISO-EPS-PLUS

Vorgesehener
Verwendungszweck

Produktbeschreibung

Schacht aus EPS-PLUS Hartschaum formgeschäumt und hydrophobiert. Deckel und Seitenteile aus 1,5 cm ISO Material. Unempfindlich gegen Wasser,
Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Der Werkstoff ist speziell für hochbelastete Formteile entwickelt und ist extrem formstabil. Die Oberfläche
des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase und Stockmontageprofil aus stranggepresstem Aluminium. Die Rückseite kann je nach
Anforderung an die Dämmung in unterschiedlichen Stärken ausgeführt werden. Ecklösungen können mit Gehrung ausgeführt werden.

Angebotenes Fabrikat: .................................

Angebotener Typ:  .................................

Abmessungen (Breite / Höhe in mm): ................................

Menge (Stk): ..........

Bitte nicht zutreffende Punkte löschen.

Grundausstattung

Material

Schacht

Schachthöhe

Schachttiefe

Schachtauslass

Schachttiefe Aussenmass

Seitenteil

Dämmung

Putzträger

Putznase

Stockmontageprofil

Gestellfarben Standard

Gestellfarben Ausführungsoptionen

Kabelbohrung Schacht

Komplettierung

Kombination Insektenschutz

Montage

Ausführungsoptionen-Zubehör

Schacht: Hartschaum EPS-PLUS formgeschäumt und hydrophobiert;

Seitenteil: ISO-Material 15 mm; Putznase; Stockmontageprofil;

Preise für gewünschte Ausführungen von Raffstore oder Außenjalousien

entnehmen Sie aus den entsprechenden Preislisten; HINWEIS ZU

JALOUSIEPREISE: Lichte Höhe + Schachthöhe ergibt fertige Höhe =

Basis zur Raffstore Preisermittlung.

Hartschaum EPS-PLUS formgeschäumt und hydrophobiert

Hartschaum EPS-PLUS formgeschäumt und hydrophobiert

285;335;415

140;160

136;156

170;185;195;205

ISO-Material 15 mm

15 EPS;30 EPS;40 EPS;50 EPS

EPS

Aluminium;2 mm;stranggepresst;blank;optional;pulverbeschichtet

Aluminium;2 mm;stranggepresst;Tiefe an Dämmungsstärke

angepasst;blank;optional;pulverbeschichtet

A6C0;RAL9016g;blank

01 RAL-Classic Farben

Standard ohne Bohrung

AA50;CA50;DA50;RA65;RA75;RA80;RA80F;RA90;RA93

Festrahmen;ISR;Insektenschutz-Plissee;Schieberahmen;Schwenkrahmen

Fassadenmontage mit Befestigungswinkel

I-GH
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Artikelnummer ISO-EPS-PLUS

Artikelname VORBAUELEMENT ISO-EPS-PLUS

Vorgesehener
Verwendungszweck
PRODUKTHINWEIS Sondergrößen +15% Aufpreis

Die fertige Kastentiefe gesamt wird wie folgt berechnet:

Innenmaß (14 / 16 cm / Sonder) + EPS Vorne (1,5 cm) + Dämmung EPS

hinten (1,5 / 3 / 4 / 5 cm); maximale Kastenbreite 230 cm darüber

gekoppelt bis max. 400 cm


