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Insektenschutz Sonderform Trapez mit zwei rechten Winkeln und oberen Eck mit min. 30°. Fur aufliegende Montage mit umlaufender

BUrste zur optimalen Abdichtung. Ausfihrung ungebohrt (Basis ISS 107), mit vier Federstiften (Basis ISS 108), mit Einhdngehaken (Basis ISS
109) oder mit Scharnier an langster Seite inkl. FederschlieBer und Magnet (Basis ISS 111).
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v individuelle MaBanfertigung

v optimaler Insektenschutz

v umlaufende Burstendichtung

v groBBe Auswahl an Gewebearten
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SONDERFORM TRAPEZ

SONDERFORMEN

Grundausstattung

Rahmen

Verbindung

Burste

Sprosse

Blende

Bespannung Standard

Bespannung Ausflihrungsoptionen

Gestellfarben Standard

Gestellfarben Ausfuhrungsoptionen

Montage
Ausfuhrungsoption-System

PRODUKTHINWEIS
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NIK

1SS12

je nach Grundausfuhrung ISS 107, ISS 108, 1SS 109, ISS 111

Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;35 x 12 mm;inkl. Aluminium
Blende als Abdeckung fur unsichtbaren Keder

Eckverbinder aus Metalldruckguss

grau;umlaufend zum Fenster;Standard Hohe 3 mm (TypT);optional
Hohe 7. mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3);0optional fur Nische

ab 150 cm Breite;ab 150 cm Hohe (Mass
h1); Aluminiumprofil;stranggepresst;pulverbeschichtet;15 x 172 mm;mit
Kunststoffverbindern

1 mm Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;Clipsystem;zur
Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen

Standard Insektenschutzgaze

Aktivgaze;Aluminiumgewebe;Edelstahlgewebe;Klarsichtgaze;Petscreen;P
ollenschutzgaze;Soltisbespannung

Gestell Design-Farben

01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ahnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-
Farben;03 NCS-Farben

je nach Grundausfuhrung ISS 107, ISS 108, 1SS 109, ISS 111
ISS 107;1SS 108;1SS 109;1SS 111
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