
EINFACHE KOMPLETTIERUNG

ISO-KRO-P38UNTERPUTZ ROLLLADEN

MASSGRENZEN

Elementbreite

Elementhöhe

Breite M40

Breite M50

Breite IM50-K

Breite IFM50VR-IO

maximale Grenzen sind Behangabhängig

min.

40

40

50

62

47

57

max.

250

250

Einh.

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Die ISO ROLLRAFF Komplettierung für Rollläden ist eine von vielen Möglichkeiten zur Vervollständigung ihres VALETTA ISO ROLLRAFF

Sturzkastens. Es stehen ihnen unterschiedliche Rollladenprofile in verschiedenen Ausführungen, Farben und Materialien zur Verfügung

welche in Technik und Design speziell auf den ISO ROLLRAFF Sturzkasten abgestimmt sind. Sie können aber auch ihren bestehenden

Sturzkasten mit dieser Rollladenkomplettierung fertigstellen. Zusätzlich können Sie auch eine Kombination mit einem der VALETTA

Insektenschutzsysteme wählen.

PRODUKTVORTEILE

✓  hohe Flexibilität

✓  Softführungsschiene - geräuscharm

✓  individuelle Maßanfertigung

✓  energiesparend

✓  Kombination mit VALETTA-Insektenschutzsystemen

VALETTA PRODUKTVORTEILE & -DATENBLATT ISO-KRO-P38 23.10.2026



EINFACHE KOMPLETTIERUNG

ISO-KRO-P38UNTERPUTZ ROLLLADEN

Grundausstattung

Führungsschiene

Gestellfarben Standard

Gestellfarben Ausführungsoptionen

Wellenverbinder

Behang

Behangtyp Standard

Profilfarben Standard

Endleiste

Abrollleiste

Schlitzabdeckung

Wellenbausatz

Antrieb Standard

Antrieb Manuell Ausführungsoptionen

Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen

Ausführungsoptionen-Zubehör

Montage

Kombination Insektenschutz

PRODUKTHINWEIS

Behangtyp Standard: P38; Endleiste; Führungsschiene; Abrollleiste;

Schlitzabdeckung; Wellenbausatz; Wellenverbinder; Antrieb

Standard:Gurt

Softführungsschiene;Typ E, F oder

D;Aluminium;stranggepresst;Oberfläche pulverbeschichtet;mit Soft-Fin

Bürsteneinlage

Gestell Design-Farben

01 RAL-Classic Farben;02 Eloxal ähnlich;02 HF-RAL Farben;03 HDS-

Farben;03 NCS-Farben

mehrgliedrig;inkl. Spanndraht

Kunststoffprofil;doppelwandig

P38

18 hellgrau;19 weiss;23 creme;32 hellbeige;39 lichtgrau

Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;35 x 6,5 mm;mit

verdrehbarem T-Gleiter;inkl. Gummidichtprofil

Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;Clip-Ausführung;inkl.

Bürsteneinlage

Aluminium;stranggepresst;pulverbeschichtet;Clip-Ausführung;verstellbar

70 - 90 mm;inkl. Bürsteneinlage

im Standard

inkludiert;Welle;Teleskop;Lagerbuchse;Lageraufnahme;Antriebsbausatz

(Gurt, Kurbel, Motor)

Gurt

KGMK

E-IFM60;E-IFM60VR;E-IFM60VR-SET;Funkmotor;IFM60-IO;IFM60VR-

IO;IFM60VR-IO-SET;IM60-K;M60;Motor drahtgebunden;NHK60-

AP;RW50-SET-AP;RW50-SET-UP

SONGRAD

Montage in bauseitigen ISO ROLLRAFF mit Anschraublager

Festrahmen;ISP118;ISP218;ISR;ISR-NF;ISS 111;ISS 112;ISS 112D;ISS 112U;ISS

113;ISS 113D;ISS 113I;ISS 114;ISS 115;ISS 116;ISS 214;ISS 215;Insektenschutz-

Plissee;Insektenschutz-Systeme Rollbar;Schieberahmen;Schwenkrahmen
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