
WARTUNGS- & PFLEGEHINWEISE
IP25-1 ISO-PLUS, Innenjalousie mit C25-Lamelle, PG1

Innenjalousie für Glasleistenmontage mit Seilführung und
Softabdeckung. Mit Endlosperlkette zum Heben und Senken sowie
zum Wenden der Lamellen über ein Planetengetriebe mit vorgelegter
Bremse. Das CTS-Konus-System sorgt für einen gleichmäßigen
Parallelaufzug und verhindert ein verwickeln der Aufzugschnüre beim
Auflaufen auf ein Hindernis. Die Montage erfolgt elegant ohne
sichtbare Befestigungsschrauben. Bei der Color-Ausführung sind Ober-
und Unterleiste sowie textile Elemente auf die Lamellenfarbe
abgestimmt.

Wartungshinweis

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer der Anlage!

Überprüfen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig jedoch zumindest einmal jährlich auf Verschleiß oder Beschädigung (Gestell, Behang, etc.)
Ebenso sind Befestigungsschrauben und die Montage des Produktes auf seine Standhaftigkeit und Festigkeit zu prüfen. Entfernen Sie regelmäßig mögliche
Verschmutzungen. Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmäßig und vorzugsweise nur von Fachpersonal durchführen. Verschlissene oder
beschädigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine Reparatur erforderlich
ist.
Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

ACHTUNG
Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe! Aufstiegshilfe (z. B. Leiter etc.) kann durch unsachgemäßes Aufstellen umkippen. Aufstiegshilfe auf
ebenen und tragfähigen Untergrund aufstellen! Aufstiegshilfe nicht an das Produkt lehnen!
Zweckentfremdete Belastungen beeinträchtigen Funktion und Sicherheit des Produktes!
Bei Fehlbedienung und unsachgemäßen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

FRAGEN
Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhändler.

Pflegehinweis

Die Lamellen der Jalousie können bei normaler Verschmutzung mit einem Staubwedel oder einem weichen Schwamm und Wasser, bei stärkerer
Verschmutzung zusätzlich mit einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch gereinigt werden. Achten sie darauf das die Lamellen nicht geknickt werden.
Ebenso ist bei der Reinigung darauf zu achten, dass die Tragorgane der Lamellen (Kordelleiter) nicht beschädigt werden. Dies kann zur Beeinträchtigung der
Funktion führen, welche fachmännisch repariert werden muss. Eine regelmäßige Pflege und Wartung erhöht die Lebensdauer der Jalousie.
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