WARTUNGS- & PFLEGEHINWEISE
ST25-1 SONETT-THERMO, Innenjalousie mit C25-Lamelle, PG1

Innenjalousie fir Glasleistenmontage mit Seilfihrung. Heben und
Senken der Jalousie mit Schnurzug. Ein Acrylglas-Stab ermaoglicht das
Wenden der Lamellen. Der Austritt der Bedienungsschnur befindet
sich im Standard seitlich und ist mit Schnurwicklern zum Fixieren der
Lamellen in gewlinschter Hohe ausgestattet. Die Montage erfolgt mit
unterschiedlichen Tragervarianten an der Glasleiste.
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Wartungshinweis
Eine regelmalige Wartung und Pflege erhoht die Lebensdauer der Anlage!

Uberpriifen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmaRig jedoch zumindest einmal jahrlich auf VerschleiR oder Beschadigung (Gestell, Behang, etc.)
Ebenso sind Befestigungsschrauben und die Montage des Produktes auf seine Standhaftigkeit und Festigkeit zu prifen. Entfernen Sie regelmaRig mogliche
Verschmutzungen. Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmafig und vorzugsweise nur von Fachpersonal durchfiihren. Verschlissene oder
beschadigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine Reparatur erforderlich
ist.

Es durfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe! Aufstiegshilfe (z. B. Leiter etc.) kann durch unsachgemaRes Aufstellen umkippen. Aufstiegshilfe auf
ebenen und tragfahigen Untergrund aufstellen! Aufstiegshilfe nicht an das Produkt lehnen!

Zweckentfremdete Belastungen beeintrachtigen Funktion und Sicherheit des Produktes!

Bei Fehlbedienung und unsachgemaflen Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

FRAGEN
Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhandler.

Pflegehinweis

Die Lamellen der Jalousie kdnnen bei normaler Verschmutzung mit einem Staubwedel oder einem weichen Schwamm und Wasser, bei starkerer
Verschmutzung zusatzlich mit einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch gereinigt werden. Achten sie darauf das die Lamellen nicht geknickt werden.
Ebenso ist bei der Reinigung darauf zu achten, dass die Tragorgane der Lamellen (Kordelleiter) nicht beschadigt werden. Dies kann zur Beeintrachtigung der
Funktion fuhren, welche fachmannisch repariert werden muss. Eine regelmaRige Pflege und Wartung erhoht die Lebensdauer der Jalousie.
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