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SCREENS 295

FACTS

* Einsatz im Senkrecht-Bereich: Berechnung gtot nach DIN EN 13 363-1 Zweifachglas mit Wärmeschutz U = 1,2 | g = 0,59
  (Referenzglas C nach DIN EN 14501 im Außeneinsatz)

* Einsatz im Senkrecht-Bereich: Berechnung gtot nach DIN EN 13 363-1 Zweifachglas mit Wärmeschutz U = 1,2 | g = 0,59
  (Referenzglas C nach DIN EN 14501 im Außeneinsatz)

Thermische und visuelle Stoffeigenschaften nach DIN EN 14501

Thermischer Komfort* Visueller Komfort

Sommerlicher Wärmeschutz Blendschutz Durchsicht nach außen Sichtschutz bei Nacht

0 - sehr geringer Wärmeschutz
1 - geringer Wärmeschutz
2 - guter Wärmeschutz
3 - sehr guter Wärmeschutz
4 - sehr hoher Wärmeschutz

0 - sehr geringer Blendschutz
1 - geringer Blendschutz
2 - guter Blendschutz
3 - sehr guter Blendschutz
4 - sehr hoher Blendschutz

0 - keine Durchsicht
1 - sehr eingeschränkte Durchsicht
2 - eingeschränkte Durchsicht
3 - gute Durchsicht
4 - sehr gute Durchsicht

0 - sehr geringer Sichtschutz
1 - geringer Sichtschutz
2 - guter Sichtschutz
3 - sehr guter Sichtschutz
4 - sehr hoher Sichtschutz

Strahlungsphysikalische
Parameter und
Leistungsbeurteilung
nach DIN EN 14501 Tv % Ts % Rs % As %

gtot
(außen)*

%

vorne hinten vorne hinten vorne hinten vorne hinten vorne hinten vorne hinten

295 111 21,2 21,2 21,0 21,0 65,9 66,3 13,2 12,7 15 15 2 2 1 0 2

295 112 13,7 13,7 15,5 15,5 58,2 56,4 26,4 28,1 13 13 3 3 1 1 2

295 200 10,9 10,9 13,0 13,0 42,5 41,1 44,6 45,9 13 13 3 3 1 2 2

295 201 6,2 6,2 6,4 6,4 29,0 22,2 64,6 71,4 10 11 3 3 2 2 2

295 300 4,3 4,3 4,9 4,9 29,5 22,8 65,5 72,3 9 10 4 3 3 2 2

295 400 5,7 5,7 6,8 6,8 27,7 21,7 65,6 71,5 11 11 3 3 3 2 2

295 500 4,4 4,4 7,5 7,5 31,0 35,2 61,5 57,3 10 10 3 3 3 2 2

295 700 10,2 10,2 11,7 11,7 49,2 44,6 39,1 43,6 11 12 3 3 0 2 1

295 701 12,9 12,9 14,9 14,9 52,5 52,7 32,5 32,4 13 13 3 3 0 2 1

295 705 7,7 7,7 9,4 9,4 36,5 37,0 54,1 53,6 11 11 3 3 2 2 2

295 706 4,5 4,5 4,7 4,7 26,5 21,5 68,8 73,8 9 10 3 4 3 2 2

295 710 5,0 5,0 5,7 5,7 21,1 28,0 73,2 66,3 10 10 3 3 3 2 2

295 711 3,8 3,8 3,9 3,9 8,1 8,4 88,0 87,7 10 10 3 3 3 2 2

295 730 7,3 7,3 7,8 7,8 24,7 22,5 67,5 69,7 11 11 3 3 1 3 1

295 731 6,6 6,6 7,1 7,1 22,5 25,3 70,4 67,6 11 11 3 3 1 3 1

295 800 9,9 9,9 11,7 11,7 50,9 46,9 37,4 41,4 11 11 3 3 1 1 2

295 801 10,7 10,7 11,5 11,5 47,6 55,3 40,9 33,2 11 11 3 3 1 1 2

295 802 6,6 6,6 6,7 6,7 37,2 26,9 56,2 66,4 9 10 4 3 3 2 2

295 810 6,8 6,8 7,1 7,1 20,5 20,4 72,4 72,5 11 11 3 3 1 3 1

295 811 8,4 8,4 10,1 10,1 38,3 39,4 51,6 50,5 11 11 3 3 1 3 1

295 812 8,0 8,0 8,3 8,3 17,0 18,4 74,7 73,3 12 12 3 3 1 3 1

295 815 3,6 3,6 3,5 3,5 15,1 15,1 81,3 81,4 10 10 3 3 3 2 2

295 820 3,6 3,6 3,6 3,6 9,9 12,6 86,5 83,8 10 10 3 3 3 2 2

295 900 3,6 3,6 3,6 3,6 5,0 4,8 91,4 91,6 10 10 3 3 3 2 2

schwer entflammbar licht- und wetterecht

* Einsatz im Senkrecht-Bereich: Berechnung gtot nach DIN EN 13 363-1 Zweifachglas mit Wärmeschutz U = 1,2 | g = 0,59
  (Referenzglas C nach DIN EN 14501 im Außeneinsatz)

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5 %. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Technische Daten
Material DIN 60001 42 % Glasfaser/ 58 % PVC

Materialstärke ISO 5084 0,55 mm

Gewicht NF EN 12127 535 g/m2

Wettertechtheit ISO 105 B04 >7
Höchstzugkraft ISO 1421 Kette: 260 daN/5cm;  Schuss: 225 daN/5cm

Weiterreißkraft ISO 4674-1 Methode 2 Kette: 8,5 daN;  Schuss: 7,5daN

Dehnung ISO 1421 Kette: 3,10 %;  Schuss: 2,75 %
Brennverhalten EN 13501-1 C-s3-d0
Öffnungsfaktor NBN EN 410 5 %
Warenbreite 250 cm  (Art.Nr.: 295 812, 295 810, 295 731, 295 730: 270 cm)
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BESPANNUNGSSTOFFE
PRODUKTVORTEILE

D E R  S C H Ö N S T E  P L AT Z  A N  D E R  S O N N E  I S T  I M  S C H AT T E N .



VALETTA PRODUKTVORTEILE

BESPANNUNGSSTOFFE
PREMIUMSCHATTEN GENIESSEN

PRODUKTVORTEILE

y QUALITÄT IN JEDER FASER
Unsere hochwertigen Markisenstoffe sind
aus 100% spinndüsengefärbtem
Markenacryl gefertigt und garantieren
Ihnen höchste Funktionalität.

y GARANTIERT LANGE FREUDE
Eine spezielle Veredelung des Textils
verhindert das Eindringen von Wasser,
Feuchtigkeit und Schmutz. Für höchsten
Komfort, an dem Sie über Jahre Freude
haben.

y QUALITÄT, AUF DIE VERLASS IST
Auf die Schutzfunktion, Haltbarkeit und
Farbechtheit unserer Textilien gewähren
wir Ihnen eine Garantie von 5 Jahren.

y NATÜRLICH ENERGIESPAREN
Mit einer optimal positionierten
Markise kann der Energieverbrauch
einer Klimaanlage um über 80%
reduziert werden.

y GEWEBE MIT VORBILDCHARAKTER
Zertifizierungen mit ISO Normen 9001:
2008 und 14001:2004 sowie das OEKO- 

  TEX®-Siegel sind für uns wichtig. Alle
unsere Produkte erfüllen die
Anforderungen der REACH-Verordnung.

y HAUTSCHUTZGARANTIE
Die Sonnenschutztextilien von Sattler
werden nach dem UV-Standard 801
geprüft, dem weltweit strengsten
Messverfahren. Ihre Hautschutzgarantie.

y EINFACH TREFFSICHER
Für die schnelle und einfache Auswahl
des passenden Markisengewebes sorgt
der Sattler Design-Selector.

y DESIGN FÜHLEN MIT ALLEN SINNEN
Die Talking Colors erwecken die
Markisendesigns zum Leben. Fühlen Sie
die Farben und ihre Wirkung. Verlassen
Sie sich auf Ihr Bauchgefühl und finden
Sie so Ihr Lieblingsdesign.


