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Pflegehinweise

Plissee abnehmen und einfach in einer ca. 30°C warmen 
Feinwaschmittellauge schwenken.  
Gut ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und Wasser 
ausdrücken. Die Anlage darf nicht mehr tropfen. Feucht  
aufhängen und im geschlossenen Zustand trocknen lassen.  
Während des Trocknens das Plissee mehrmals öffnen und  
wieder schließen, damit die Falten nicht verkleben. 
Nicht bügeln!

Wichtig: 
Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkali-
schen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage 
direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.  
Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondens- 
wasserbildung kommen. Bezüglich Montageabstand beachten 
Sie auch die zugehörige Montageanleitung. Keine Gewähr-
leistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch 
Tropfwasser oder Fliegenexkremente entstehen. Nicht reiben!

Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen 
Stoffe entnehmen Sie bitte den Angaben auf den Musterseiten. 
VALETTA Plissees und Elektroanlagen sind nur für den Einsatz  
in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbe-
reich und Schwimmbäder vorgesehen. 
Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich bitte  
an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger.  
Kontakt über: www.vds-sonnenschutz.de

Tipp:
Bedienen Sie Ihr VALETTA Plissee täglich und Sie werden lange 
Zeit daran Freude haben.

R = Lichtreflektion

A = Lichtabsorption

T = Lichttransmission

Dessin Nummer

Material

Polyester

6 PET-Flaschen Recycle

Polyester/Viskose

Polyester/Leinen

Trevira CS/Polyester

Polyester/Baumwolle/Polyacryl

Trevira CS

max. Stoffbreite

Bildschirmarbeitsplatz geeignet

transparent/halbtransparent

Rückseitige Beschichtung: 
Perlex beschichtet, Alu bedampft 

Dimout/Black-out

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

feucht abwischbar

waschbar 30° C

abbürsten

Oeko-Tex® Standard 100 gefertigt

PES
VIS

PES

PES
LI

/

PET

ALU

225
cm

N

PES 
CO/PA

Eine wichtige Industrienorm für schwer entflammba-
re Baustoffe ist die DIN 4102 B1.  
Sie beschreibt Baustoffe, deren Abbrennen in einer 
definierten Zeit verhindert werden soll.  
In dieser Zeit dürfen die Baustoffe nur glimmen, glü-
hen nicht und entwickeln dadurch keine zündbaren, 
toxisch gefährliche Gase. Weitere Normen sind M1 
für schwer entflammbare Baustoffe und 4102 A2 für 
nicht brennbare Baustoffe.
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